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Micron> 10Eloksal Kalınlığı
11.

(Eloksal kalınlığı isteğe bağlı olarak 25 micron'a kadar çıkabilir.

Kullanılan Billet

Özgül Ağırlık

Genleşme Katsayısı

Elastisite Modülü

Çekme Mukavemeti

Akma Mukavemeti

Boyanın Kalınlığı

Kesme Mukavemeti
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Sertlik7.

Uzama6.
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215 ( 24 C de MPa )

Micron> 60

MPa

MPa130

170

( 50 mm uzunlukta)

Brinell ( HB )70

Delta L / L* 100
% 6

AlMgSi0.5 DIN - Almanya

23.4 20 - 100  C

GPa6,89

BS - İngiltere

ETIAL - Türkiye60

6063

3
2.71 gr / cm

ALÜMİNYUM PROFİLLERİN GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO KATSAYILAR DEĞERİ BİRİMİ

Element Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr
Diğer Elementler

Min.

Max.

0.20 - - - 0.45

0.60 0.35 0.10 0.10 0.90 0.10 0.10 0.10 0.05 0.15

Herbiri Toplam

- - - - -

EN AW-6063 ALAŞIMIN KİMYASAL BİLEŞİMİ

Boyalı profillerde, kesitlere göre birim ağırlık % 2   4 nispetinde artar. Mekanik özellikler T6 temperi için verilmiştir.~







1.515 kg/m
7000-7001

R

AKPA

82

WD 70 THERMO SERİSİ

70

6
2

4
0

7001 7000

1
.5

1.467 kg/m
7004-7005

1.774 kg/m
7000-7002

1.515 kg/m
7004-7006

70

6
2

4
0

7005 7004

1
.5

80.5

6
2

70007002 4
0

1
.5

80.5

6
2

70047006 4
0

1
.5

91.5

6
2

7000
7003 4

0

1
.5

1.885 kg/m
7000-7003

1.825 kg/m
7004-7007

1.786 kg/m
7001-7037

1.737 kg/m
7005-7038

2.095 kg/m
7007-7038

2.155 kg/m
7003-7037

1.902 kg/m
7006-7038

2.044 kg/m
7002-7037

91.5

6
2

4
0

1
.5

70047007

6
2

7
3
.5

80.5

1
.5

7001 7037

6
2

7
3
.5

80.5

1
.5

7005 7038

6
2

91

1
.5

7
3
.5

7037
7002

91

6
2

7
3
.5

1
.5

7038

7006

6
2

7
3
.5

102

1
.5

7037
7003

102

6
2

7
3
.5

1
.5

7038

7007

3
2
.7

4
4

77.5

7008

7009

1
.5

1.627 kg/m
7011-7017

1.659 kg/m
7010-7011

1.437 kg/m
7009-7016

1.456 kg/m
7008-7009

3
2
.7

4
4

77.5

1
.5

7009

7016
4
2
.7

5
4

77.5

1
.5

4
2
.7

5
4

77.5

1
.5

7
0
1
1

7010 7
0
1
1

7017
6
3
.2

7
4
.5

77.5

7012 7
0
1
3

1
.5

1.974 kg/m
7012-7013

9
6
.5

4
1
.2

77.5

1
.5

7014 7
0
1
5

1.974 kg/m
7014-7015

7018

7
0
1
1

4
2
.5

5
3
.8

77.5

1
.5

1.678 kg/m
7011-7018

1.834 kg/m
7041-7042

7041

7
0
4
2 5
1
.7

6
3

77.5

1
.5

6
3
.2

7019

7
4
.5

77.5

7
0
1
3

1
.5

2.015 kg/m
7013-7019

2.015 kg/m
7015-7020

1.664 kg/m
7024-7025

1.989 kg/m
7026-7027

1.537 kg/m
7033-7034

1.392 kg/m
7031-7032

2.647 kg/m
7028-7030

2.362 kg/m
7028-7029

1
.5

4
1
.2

77.5

9
6
.5

7
0
1
57020

76

32

1.5

7
0

7
0
2
4

7
0
2
5

96

52

1.5

7
0

130

86

1.5

7
0

7028

7029

7027

7026

130

108

1.5

7
0

7028

7030

78

2
9
.2

6
1
.6 1
.3

7031

7032

7
0
.5

1.5

70.5

7034

7
0
3
3

4
2
,7

5
4

77,5

2

7
0
4
9

7048

1.928 kg/m
7048-7049

81

37

2

7
0

7050

7051

2.083 kg/m
7050-7051

8
0
,5

81

37

2

7046

7047

2.281 kg/m
7046-7047

7055 7054

5
9

80,5

7
0
,5

2

2.152 kg/m
7054-7055



R

AKPA

83

WD 70 THERMO SERİSİ

15,7

1
5
,7

70

7
0

2.602 kg/m
1695

90

9
0

3
1
.7

31.7

3.592 kg/m
7022

3.357 kg/m
3546

80

8
0

23

2
3

5
0
.6

105

9
0

50.6

4.954 kg/m
3547

4.604 kg/m
3698 43.2

4
3
.2

90

1
0
1

1
9

17,8

1,2

0.140 kg/m
7021

7
5

14.3

75

1
4
.3

2.591 kg/m
1662

(1756 nın ekonomik olanı )

79.75

22.5

6
9
.7
5

2
2
.5

2.608 kg/m
3088

1
3

70

7
5

132.241 kg/m
2371

9
0

90

35.2

3
5
.2

4.067 kg/m
7040

0.094 kg/m
4242

1
1
.9

20

1

0.612 kg/m
667

0.645 kg/m
668

34,8

2
7
,8

34,8

3
6
,8

3 3

0.366 kg/m
7043

2
2

38

1
.3

2
2

34

1
.3

0.338 kg/m
676

2
2

30

1
.3

0.319 kg/m
7036

2
2

24

1
.3

0.294 kg/m
7023

3.688 kg/m

92

9
2

1.5

7
0
3
3

7035

1.894 kg/m
7033-7035

2
1
.7

75

7
5

21.7

7046,7047,7048,7049 nolu profillerin köşe takozu
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